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Centre Hospitalier Sud Francilien, France 
Glazing: Danpalon® 16mm | Architect: Groupe-6 Architectes 

완벽한 UV 차단

디자인에 맞는 
다양한 옵션

뛰어난 품질보증

탁월한 구조성능

완전 방수 시스템

친환경 자재

빛의 건축
태양: 가장 자연스러운 빛과 에너지

Danpalon®은 이러한 무한한 자원을 활용해 우수한 자연광을 
제공합니다. Danpalon® 채광재의 특징은 마이크로셀 
(Microcell)로 구성된 패널입니다. 자연광을 균일하게 
분산시키면서 탁월한 내구성과 충격 저항성을 갖춘 반투명 
자재로서, 최고의 품질로 건물에 적용되고 있습니다.

빛과 열 에너지의 최적의 균형

Danpalon® 패널은 시간에 따라 변화하는 자연광으로 
인한 풍부한 시각적 매력, 단열 및 자외선 차단 기능을 
제공합니다. Danpalon®은 최적의 효율성을 제공하며 
에너지 비용도 대폭 절감시킵니다.



DANPALON® 패널
빛의 분산, 강도, 탄력성

Gymnasium Posco, Korea | Danpal® Single Glazing, 16mm | Architect: Posco A&C

InteriorEveningDaytime

탁월한 빛의 분산
마이크로셀 구조에 의해 자연광이 균일 하게 분산되어, 
다양한 모습들이 연출됩니다. 특별히 건축의 자연 
채광용으로 설계되었지만, 패널을 구성하고 있는 정방향 
복층구조(Multicell)는 우수한 자연광을 제공하고 다양한 
색상으로 변하는 독특한 특성을 보여주면서, 다른 자재와는 
비교할 수 없는 방식으로 빛을 반사 또는 분산시킵니다. 
다양한 종류의  Danpalon®마이크로셀 시스템 패널이 
준비되어 있습니다.

우수한 내구성과 단열성

Danpalon®마이크로셀 패널은 특수하고 혁신적인 
압축 성형 기술로 제조되어 시중에 출시된 다른 패널들 
보다 10배 이상의 조밀한 구조로 되어있습니다.  
패널 사이의 경간은 작은 편이며, 고객에게 
반투명성과 강도가 조합된 최적의 제품을 제공합니다. 
Danpalon®마이크로셀 패널은 100% 방수이며 
우수한 충격 저항성과 단열성을 제공합니다. 



Danpalon® 
마이크로셀 구조

기존 타사제품 구조

기밀성

수밀성

DANPALON®마이크로셀 구조는 시중에 
출시된 다른 패널에 비해 10배 이상의 
조밀한 셀로 구성되어 있습니다.
Danpalon®마이크로셀은 조밀한 셀구조 덕분에 
열전도율이 대폭 낮아지고 충격 저항성이 높아지며 
물리적 특성 및 강도가 개선됩니다.

뛰어난 성능 및 내후성

패널의 결합부가 견고하기 때문에, Danpalon® 
마이크로셀은 기밀성 및 수밀성이 우수하며 충격 및 파손에 
대한 저항성이 최고 수준입니다.

•	 안전기준강화
•	 경량재
•	 최고의 기밀성 및 수밀성 제공 

장점
•	 100% 방수
•	 용이한 밴딩
•	 손쉬운 설치
•	 우수한 충격 강도
•	 탁월한 단열
•	 균일한 자연광 분산
•	 하부구조물(substructure) 감소
•	 친환경 제품



3DLITE

일반 글레이징

정오 오후오전

CIIDET College & University, Mexico | Glazing: Danpalon 3DLITE | IIFEQ Architects

DANPALON® 3DLITE 패널
균형잡힌 자연광

직사광선 방지 및 눈부심 방지

건물의 자연광을 최적화하는 것은 건축가에게 있어서 끊임없는 도전입니다. Danpalon® 3DLITE는 Danpal®이 개발한 
혁신적인 패널로서, 건축가들이 에너지를 절약하고 자연광의 효율성을 높이면서 창의적으로 설계할 수 있도록 합니다. 
Danpalon® 3DLITE 의 에 있는 교차형 빛 차단 루버(shading louvre)는 독특하고 다이나믹한 형태(dynamic look)를 
갖추고 있으며 주간동안 햇빛이 균일하게 유입되도록 조절 할 수 있습니다.

주간 동안 빛의 변화



3DLITE 구조

Cafeteria Unitec Atizapan, Mexico | Glazing: Danpalon 3DLITE.  
Danpal 16mm  

Medical Center, Mexico | Glazing: Danpalon® 3DLITE

Danpalon® 3DLITE는 오전과 오후에는 햇빛이 
충분히 유입되도록 허용하는 반면에, 한낮에는 
열을 감소시킵니다. 이와 같은 솔루션은 경제성이 
높아 사무용 건물, 쇼핑몰, 학교, 도서관, 스타디움, 
박물관 등의 자연광(daylight)을 최적화합니다.

장점
•	 균일한 빛의 분산
•	 계절(여름과 겨울)에 따른 탄력적인 솔루션
•	 항시 최적화된 자연채광
•	 다양한 색상



DANPALON® KINETIC 패널
역동적인 외관의 듀얼 컬러 패널

Variety of color 
combinations

디자인의 매력은 주로 관점에 따라서 달라집니다. 여러분은 
Kinetic에서 매력적인 디자인을 만날 수 있습니다. 
Danpal®이 만든 역동적인 디자인 솔루션인 Kinetic을 
사용하면, 한쪽 방향에서 보면 특정한 색상으로 된 구조물로 
보이고, 다른 방향에서 보면 또 다른 색상으로 된 구조물로 
보입니다. 이를 통해 보는 사람의 각도에 따라 색상이 
달라지는 시각적인 체험을 제공합니다

새롭게 변하는 건물의 외관

매력적이고 혁신적인 외장을 갖춘 Kinetic

은 건물의 외관에 새로운 생명을 불어 
넣어줍니다. 낡은 건물을 새롭게 하거나 
혁신적인 건물을 신축하도록 합니다. 

장점
•	 역동적인 외관
•	 하나의 패널에 2가지 색상 조합 가능
•	  다양한 색상 및 색상 조합의 탁월한 선택 
•	 경량자재
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CHEMICAL DESCRIPTION WITHOUT HP WITH HP

Gasoline yes yes
Toluene no yes
Acetone no yes
5% Ammonia no yes
10% Caustic Soda no yes
50% Caustic Soda no no
GaffiGauard 2010 
(Guard Industrie France)

no yes

GaffiGauard Decap Façade 
Guard (Guard Industrie France)

no yes

GaffiGauard 2030 
(Guard Industrie France)

no yes

Veolia Energy, UK | Danpalon Single Glazing 16 mm 
Architects: S’pace 

DANPALON® KINETIC 패널
역동적인 외관의 듀얼 컬러 패널

표면 코팅
DANPAL® 패널은 다양한 용도의 표면코팅을 제공합니다.

시각적인 안정감을 제공하는 SOFTLITE

Softlite 코팅은 눈부심 현상을 크게 감소시킵니다. 
Softlite는 두께와 색상에 관계없이 Danpalon®패널에 
공압출 성형이 적용된 100% 영구 무광택 마감입니다. 
Softlite 코팅은 건물의 종류와 관계없이 최대의 시각적 
안정감을 제공합니다.

•	 눈부심 감소
•	 빛의 분산 증가
•	 안정감 향상

HP 코팅 – 표면 보호 강화 코팅
Danpalon®HP는 특별히 오염이 심할 수 있는 
곳에서 패널에 대한 보호를 위한 고성능의 표면 
코팅입니다.

Danpalon® HP표면 처리는 대부분의 
Danpalon® 패널에 적용될 수 있습니다. 



DANPALON®의 LOW-E 표면코팅

ULTRAVIOLET

VISIBLE LIGHT

INFRARED

“PEARL LOWE” has improved IR reflectivity characteristics, 
compared to a similar panel without infrared treatment 
(as shown in the graph).
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복사열 유입없이 자연광의 활용도를 높여줍니다.

적외선 처리는 투명한 공압출 코팅으로, 투광성에 영향을 
미치지 않으면서 태양열 획득을 크게 감소시키며 자연광의 
활용도를 높여줍니다. 

태양 복사열을 선택적으로 차단하여, 이로 인한 에너지의 
부담을 줄이고, 에어컨 작동 비용을 절약해줍니다.

DANPALON® 패널 인증 
고유번호
패널 자체 각 고유번호를 각인하는 것은Danpalon®
의 특별한 특징입니다. 이러한 고유번호에는 제조일자가 
표시되어, 고객에게 해당 패널에 대한 10년의 보증 기간을 
표시하고 패널의 특성을 손쉽게 알 수 있도록 하였습니다.



Shopping Center, Villeneuve-la-Garenne, France 
Danpal® Single Facade System 12mm | Architect: DGLA

Gold Green

무지갯빛 외관

완벽한 단부마감
완벽한 마감을 위한 열처리된 단부 
마감은 마이크로셀 내부에 습기, 먼지, 
벌레가 유입되는 것이 방지되어 깨끗하고 
효과적으로 사용할 수 있습니다.



반투명성과 불투명성
밝은 색상의 메탈릭 또는 광택이 있는 외관은 다양한 톤의 불투명 패널을 선택하십시오. 
Danpal® 반투명 패널을 사용하면 시간의 변화에 따라 벽체에 투영된 빛과 반사에 의해 변화하는 건축물로 만들 수 있습니다.

특별한 효과를 위한 양면색상
양면 색상 옵션은 패널 내부 및 외부 컬러를 원하는 색상으로 다르게 표현할 수 있습니다. 
모든 Danpal® 제품에 원하는 색상을 적용할 수 있습니다. (제품 최소 수량 및 제작 시간 상이)



Nurcery School, France | Glazing: Danpalon® Printed, 16mm | Architect: Weber et Albrech

Secondary School P. Mendes, Arques, France | Glazing: Danpalon® Printed | Architect: Soupey Toth Architecte

Oddo Nursery School, Marseille, France 
Glazing: Danpalon® Printed, 16mm | Architect: Camille Richard Lenoble

Liberty Creche, Le Petit Quevilly, France 
Glazing: Danpalon® Printed, 16mm 
Architect: Gérard Bourdon

우아한 디자인
빛을 이용하여 건축물에 창의성을 주는 것과 동시에, Danpalon®은 디지털 프린팅을 통해 다양한 문양과 디자인을 적용 할 
수 있습니다. Danpalon®의 질감과 문양은 실내와 실외의 벽과 천장에 폭넓은  디자인 옵션을 제공합니다. Danpalon®은 
주변환경에 완벽히 또는 자연스럽게 조화를 이루는 고품격 디자인과 탁월한 효과를 줍니다. 이를 통해 어떠한 분위기나 외관도 
만들어 낼 수 있으며, 흥미로운 구조와 찬사 받는 디자인을 더할 수 있습니다.



SHADES OF WHITE

Clear CR57 Ice IC51 Opal OP22

METALLIC

Amber AR35 Reflective  
Gray RG20

Bronze BR35 Gold GD22 Copper CU11Metallic Ice MI15

SOFTLITE SHADES OF WHITE

Softlite Clear Softlite Ice Softlite Opal

SOFTLITE METALLIC

Softlite Amber Softlite Bronze Softlite  
Reflective Gray

Softlite Gold Softlite CopperSoftlite Ice 

3DLITE

Blue Lime Green VioletRedGreen

Chocolate Ivory Orange Grey White

COLOURFUL

Orange OG36 Brown TO15Magenta MA07 Purple MV32Red RO18 Black NR00Grey GR31

Blue Arctique 
BA15

Sapphire Blue 
BS21

Blue BL49 Yellow JA50Empire Green 
EM18

Lime Green LI39Green VE44

SOFTLITE COLOURFUL 

Softlite Orange Softlite Magenta Softlite Purple Softlite Brown Softlite BlackSoftlite GraySoftlite Red

Softlite Sapphire 
Blue

Softlite Blue Blue Arctique 
BA15

Softlite YellowSoftlite Empire 
Green

Softlite Lime 
Green

Softlite Green

색상표

View more Colours

COLOURFUL OPAQUE

White OW01 Black NR00 Reflective Blue 
OB01

Silver OS01

EXTRA SHADING

Red ER09 Purple EP09 Orange EO08 Dark Opal DO10 Dark Silver DS10



표준 색상의 광학 및 열적인 특성

범례
LT - 가시광선 투과율 (400 - 700nm)
ST - 태양 복사 총 투과율(300 – 2800nm)
SR - 태양 에너지 반사율(300-2800nm)
SHGC - 태양열 획득 계수. 패널을 통한 총 태양 에너지 투과량 = %ST+0.2x[1-(%st+%sr)]
테스트는 ASHRAE 74-1988 절차에 따라 실시되었습니다. 
수치는 단지 예시이며, 제조업체의 생산 허용 오차의 범위 내에서 달라질 수 있습니다.

STANDARD COMPACT 
4MM

MULTICELL/ 
HONEYCOMB 

8/10/12MM

MULTICELL 
16/22MM

MULTICELL 
35MM

50MM

Clear CR57

LT% 86 67 57 50 41 

ST% 79 62 53 47 39   

SR% 11 29 36 39 42 

SHGC 0.81 0.64 0.55 0.50 43

Ice IC51

LT% 55 58 47 44 33

ST% 58 57 46 44 34

SR% 20 30 35 38 41

SHGC 0.62 0.60 0.50 0.48 0.39

Reflective 
Grey RG20

LT% 19 20 18 20 10

ST% 16 16 19 17 9

SR% 24 31 31 32 33

SHGC 0.28 0.27 0.29 0.27 0.21

Opal OP22

LT% 34 35 21 20 13

ST% 42 41 28 26 18

SR% 31 39 45 46 46

SHGC 0.47 0.45 0.34 0.32 0.25

Green VE44

LT% 69 51 44

on request

32

ST% 67 52 44 30

SR% 11 23 28 35

SHGC 0.71 0.57 0.5 0.37

Blue BL49

LT% 62 50 49 37 31

ST% 72 57 51 43 37

SR% 11 27 33 34 43

SHGC 0.76 0.60 0.54 0.48 0.41

Bronze 
BR35

LT% 37 25 29

on request on request

ST% 41 27 31

SR% 8 16 21

SHGC 0.51 0.38 0.41

Grey GR31

LT% 41 28 31

ST% 51 36 36

SR% 9 19 28

SHGC 0.59 0.45 0.43
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Test Description Test Procedure Results & Note

1. Flammability 
The data partially relates 
to flame retardant grades.
European standards: EN 13501 – 1:2002 B - S1, d0

•	 Self - Ignition ASTM 1929-3 1058ºF (570ºC) 
•	 Smoke Density of Plastic ASTM D-2843 54% 
•	 Burning Extent ASTM D-635 CC1 rating - less than 1.0” burn extent 
•	 Interior Flame Spread 

and Smoke Development 
ASTM E-84. Several ratings are available: 

Class B or C (I, II,III)

2. Weathering 
•	 Weathering Evaluation ASTM D4364-84 Successful exposure to concentrated natural 

sunlight radiation of 56000 MJ/M2(1540MJ/M2 
of U.V.) at New River Site, Arizona

•	 110mo Florida 
Weathering Evaluation

Impact, Cyclic wind loading shall not decrease 
after 110 months of exposure to Florida weather

•	 Colour Change ASTM D2244 No more that 3.0 units Delta E after 60 months 

•	 Yellowing Index ASTM D1925 No more than 10 points after 60 months 

•	 Light Transmission ASTM D1003 Will not decrease more than 6% after 10 years 

•	 Heat Exposure Evaluation 300ºF, 25mins. The interior and exterior faces do not darken 
more than 0 units Delta L /ASTM D2244, 0 
units yellowing index/ASTM D1925 and 0% light 
transmission / ASTM D 1003 

3. Water Penetration ASTM E-331 No penetration at test or pressure of 15 psf 

4. Air Infiltration ASTM E-283 0.042 SCFM/ft. of dry glazed joint at test 
pressure of 15 psf 

5. Impact ASTM E-822-81 Panel repels hailstones of 25mm at velocity 
21m/sec - no penetration

•	 Sandbag impact test AS/NZS 4040.4-1996 Pass

SPI (Method B) 220ft. Ibs.

PA 201-94 Successfully tested per S. Florida hurricane 
large missile cannon test at 350 Ft Lbs

•	 OSHA Compliance – 
Point Load

29 CFR 1910,23 (e) (8) 300 lb. Point load with no damage

•	 OSHA Compliance - Fall 
protection / Walk through

ASTM E 695-03 500 Ft. Lbs

6. Accelerated Delamination 
•	 (Chaoter 42 of UBC Code] 

300ºF, 25mins &
sub - zero temp. 

The faces do not become readily detached 
No delamination occurs under load 

7. Vicat Softening Temperature DIN 53460
Iso 306 VST/B 

142ºc 

8. Long Service Temperature -40ºc to 120ºc 

9. Expansion / Contraction Linear thermal 
expansion

0.065mm/mºc 

10. Code Compliance (USA) ICBD Evaluation
UBC/BDCA/SBCCI

See ICBD Report#ER-4798; SBCCI - PSI & ESI‡ 
Report #9373 Dade County #93-0329.05.
Several other approvals available

11. U.V. Filtration Australian Standard
No.1067-1990

Transmission Less Than 0.1%

12. ISO Quality Standard SI ISO 9001 Danpalon® complies with Quality Management 
Standard SI ISO 9001

테스트 데이터 및 기술적인 요약 사항

*Refer to technical information and consult our technical service department. Whenever reference is made to fire tests, 
the numerical rating is not intended to reflect hazards presented by this or any other material under actual fire conditions.

Danpal panels are produced with the best external protection against UV rays in the market, that ensures durability, 
mechanical properties and optical properties over time.



스펙

이 표의 수치는 추후 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보에 관해서는 www.danpalkorea.co.kr을 통해 단팔코리아에 연락해 주십시오. Danpal® 
패널은 고객의 요구에 맞는 솔루션을 제공하기 위해 다양한 치수 및 셀 구조로 설계되었습니다.

프로젝트 맞춤형 솔루션(CUSTOMISED AND UNITISED SOLUTION)에 적합합니다.

저희가 제공하는 서비스는 다음과 같습니다.
•	 전문성이 뛰어난 담당자가 시작부터 완료까지 고객과 함께 

프로젝트에 참여하고 필요한 조치를 취합니다.
•	 저희 회사의 설계 부서는 각 고객의 프로젝트 요구에 가장 

적합한 솔루션이 실행되도록 고객을 지원하고 안내합니다.
•	 주문 처리 및 준비 서비스는 맞춤형 주문, 완벽한 포장, 

정확한 레이블 표시 및 완벽한 배송 서비스를 제공합니다.

•	 저희 회사의 지원 서비스 부서는 고객의 요구에 신속히 
대응하여 고객이 현장에서 직면한 문제에 필요한 솔루션을 
찾을 수 있도록 돕습니다.

•	  저희 회사는 품질이 보증된 자재를 활용하며, 고객이 정한 
마감 기일을 반드시 준수합니다.

DANPALON®  
4mm

DANPALON®  
8mm

DANPALON®  
10mm

DANPALON®  
12mm

DANPALON®  
16mm

DANPALON®  
22mm

DANPALON®  
35mm

DANPALON® 
3DLITE

DANPALON® 
KINETIC

DANPALON® 
50mm

Number of 
walls 4 4 4 6 6 7 4 3 11

Structure Solid 
4mm

Multicell/ 
Honeycomb

Multicell/ 
Honeycomb

Multicell/  
Honeycomb

Multicell Multicell Multicell Multicell

Width (mm) 600 600 600
600
900

600
900
1040

600
900

900 600 600 600

Ug (W/m2.K)
CSTB 
calculated 
values

5.2 3 2.6 2.4 1.9 1.5 1.2 1.76 2.3 0.85

Reaction  
to fire B-s1,d0 B-s1, d0 B-s2, d0 B-s1, do B-s1, d0

Span 
between 
support

According 
to 

connector

Up to 
1.6m

Up to 
2m

Up to 
2m

Up to 
2.5m

Up to 
2.8m

According 
to 

connector

Up to 
2m

Up to 
2m

Up to 
3m

Minimum 
slope 
specific test

5° (or 9%)

Minimum 
cold bending 
radius

3.2m 2.5m 2.7m 2.8m 3.1m 3.5m 4.4m 5.0m 5.0m 5.4m

Manufactured 
according to 
certification

ISO 9001 ISO 14001

Ten-year 
warranty Yes

Impact and 
shock 
resistance 

SOFT AND HARD BODY IMPACT
D1-10J - M50,300J - M50,400J

N/A

Technical  
Book

Specialised reviews to EN standards throughout by SOCOTEC / CSTB Technical 
Assessment Department of cladding and roofing / Annual monitoring of the production 

factory by CSTB
N/A
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DANPAL® 시스템으로 다채로운 
분위기를 연출하세요

회사 소개
건물 외관을 위한 혁신적인 자연광을 제공하는 Danpal®은 우수한 투광성 건축 시스템을 창조하여, 
빛과 태양 에너지를 활용한 최적의 공간을 선사해 드립니다.

Danpal®의 혁신적인 시스템은 지난 50년간 건축가들이 빛(자연광 및 인공 조명)을 강력하고 다재다양한 도구로 활용하여 
실내외를 막론하고 어디서나 빛나는 건축물을 만들어내는데 많은 도움을 주었습니다.

업계를 선도하는 Danpal®은 Danpalon® 반투명 U자형 패널 시스템을 세계 최초로 개발하여 건축공간에 적용하였습니다. 
이 시스템은 전 세계의 상업, 교육, 운송, 건강, 스포츠, 하이테크 프로젝트에 널리 적용되고 있는 빛의 건축을 위한 최상의 
솔루션입니다.

저희는 건축에 완벽한 토털 솔루션을 제공합니다. Danpal® 제품은 모든 유형의 건물을 위한 외장재, 치장재, 지붕, 채광창, 
루버등 실내외 환경까지 충족시키는 친환경 자재로서, 광범위한 빛의 건축을 완성합니다.

Danpal® 시스템은 혁신적 기술, 심도있는 건축 노하우와 고객의 지속적인 요구가 반영되어 구축되어 있습니다. 세계 5개 
대륙에서 운영되고 있는 Danpal®은 다채로운 빛의 건축 솔루션으로 건축에 창의적인 영감을 불어넣습니다.

INTERIORFACADES OUTDOORSKYLIGHTSCLADDING SHADING

Danpalon® Glazing Material 은 고객들에게 완벽한 솔루션을 제공하는 다양한 Danpal® 
시스템 가운데 하나입니다.


